
Publicatiedatum

Mei 2026
Dossier

Biotoop

De eerste 
100 meter 
rond een 
windmolen



Voor het functioneren en behoud van een 
traditionele windmolen is het essentieel dat de 
molen voldoende wind vangt, dat de wind gelijkmatig 
op het gevlucht aanstroomt en dat de lucht na 
passage langs de molen goed kan wegstromen. 
Obstakels in de directe omgeving verstoren dit. Zij 
verminderen niet alleen de windsnelheid, maar 
veroorzaken vooral onregelmatige stroming en 
schadelijke turbulentie.

Effect van obstakels binnen 100 meter van een 
traditionele windmolen

Daarom kennen veel gemeenten beschermingsregels voor de molenbiotoop
of vrijwaringszone. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de eerste 
100 meter rond de molen en de ruimere zone tot 400 meter. Juist het 
belang van die eerste 100 meter wordt in de praktijk vaak onderschat. 
Plantoetsers, beleidsmakers en initiatiefnemers kijken geregeld vooral naar 
de vraag of er nog voldoende wind lijkt te zijn, terwijl voor een molen vooral 
de regelmaat en kwaliteit van de wind bepalend zijn.



De eerste 100 meter vormen daarom geen 
willekeurige afstand, maar de meest 
kritische zone rond de molen. Verstoring in 
deze zone werkt direct door in het 
functioneren van het gevlucht.
De effecten zijn groot, lastig te 
compenseren en in de praktijk vaak niet 
meer te herstellen.

Daarbij gaat het niet alleen om 
windstroming. De wind moet na passage 
langs het gevlucht ook kunnen 
wegstromen. Obstakels kort achter of 
naast de molen kunnen die afstroming 
belemmeren of afbuigen. Daardoor 
ontstaat rond het gevlucht een onrustiger 
druk- en stromingsbeeld. 

Gebouwen en beplanting

Gebouwen werken als harde obstakels. De 
wind wordt eroverheen en eromheen 
geleid, waardoor achter het gebouw een 
zone ontstaat met lagere windsnelheden 
en wervelingen. De mate van verstoring 
hangt af van hoogte, breedte, vorm en 
afstand tot de molen.

Beplanting gedraagt zich anders. Bomen 
en struiken zijn poreus en bewegen mee 
met de wind. Daardoor ontstaat geen 
vaste windschaduw, maar een wisselend 
en onregelmatig stromingsbeeld. Vooral

wanneer bomen in blad staan, kan dit 
leiden tot turbulentie en plotselinge 
veranderingen in winddruk. Het effect van 
beplanting verandert bovendien met 
seizoen, bladstand, onderhoudstoestand 
en windrichting. Beplanting binnen 100 
meter vraagt daarom bijzondere aandacht.

Gevolgen voor schade, 
onderhoud en veiligheid

Verstoorde wind leidt tot een onrustige 
gang van de molen. Het gevlucht wordt 
afwisselend versneld en afgeremd. Dat 
maakt de molen moeilijker te bedienen en 
belast onderdelen op een manier waarvoor 
zij niet zijn bedoeld.

Deze wisselende krachten werken door in 
onder meer het wiekenkruis, de bovenas, 
het kruiwerk, rollen, kettingen, zeilen, 
hekwerk, kap en molenlichaam (romp, 
achtkant, etc.…). Het gevolg kan zijn: 
schokken, trillingen, snellere slijtage, 
hogere onderhoudskosten en in ernstige 
gevallen schade aan de constructie.

Bij zware wind en storm worden deze 
risico’s groter. Bebouwing of hoge 
beplanting op korte afstand kan de wind 
lokaal versnellen, afbuigen of plotseling 
van richting laten veranderen.

Wind en molenwerking

Een windmolen zet windenergie direct om 
in mechanisch werk. De windsnelheid is 
daarbij bepalend: een beperkte afname 
leidt al tot een merkbaar verlies aan 
bruikbare energie. Minstens zo belangrijk 
is de kwaliteit van de stroming. Een molen 
functioneert het best bij een gelijkmatige 
en voorspelbare windstroming. Dan is de 
belasting op het gevlucht beheersbaar en 
kan de molen goed worden afgesteld.
Wordt de wind onregelmatig, bijvoorbeeld 
door gebouwen of beplanting, dan neemt 
niet alleen de beschikbare energie af. De 
stroming wordt ook grilliger en moeilijker 
te benutten. De molen vangt dan niet 
alleen minder wind, maar slechtere wind: 
wind die sterker wisselt in snelheid en 
richting en meer wervelingen bevat.

De eerste 100 meter zijn 
essentieel

Obstakels verlagen de windsnelheid en 
verstoren de luchtstroming. Binnen korte 
afstand is vooral die verstoring van groot 
belang. Achter een obstakel heeft de wind 
tijd en afstand nodig om zich te herstellen. 
Binnen de eerste circa 100 meter is dat 
herstel nog niet voltooid. De stroming is 
daar vaak nog turbulent en onstabiel.



Bestaande obstakels vormen geen 
rechtvaardiging voor verdere aantasting. 
Die redenering leidt juist tot geleidelijke 
achteruitgang van de molenbiotoop. Ook 
een beperkte belemmering in één 
relevante windrichting kan al gevolgen 
hebben voor het functioneren van de 
molen.

Conclusie

De zone binnen 100 meter van een 
traditionele windmolen is essentieel voor 
functioneren, behoud en veiligheid. Binnen 
deze afstand zijn windtoetreding en 
windafvoer zeer gevoelig voor verstoring. 
Obstakels veroorzaken hier niet alleen 
minder wind, maar vooral slechtere en 
onregelmatige wind.

Nieuwe ontwikkelingen binnen 100 meter 
moeten daarom met grote terughoudend-
heid worden beoordeeld. Het uitgangspunt 
moet zijn dat de luchtstroming rond de 
molen zo open, gelijkmatig en ongestoord 
mogelijk blijft.

Daardoor kunnen abrupte piekbelastingen 
ontstaan (‘gust loading’). Dat vormt niet 
alleen een risico voor de molen zelf, maar 
ook voor mensen, dieren en gebouwen in 
de directe omgeving. Binnen 100 meter 
gaat het dus niet alleen om windvang, 
maar ook om veiligheid.

Dat deze effecten in de praktijk optreden 
blijkt onder meer uit de beoordeling van de 
Molen van Piet in Alkmaar. Daar zijn bomen 
binnen circa 100 meter in verband 
gebracht met sterk wisselende 
windcondities, ongelijkmatige belasting 
van het wiekenkruis, schade aan het 
metselwerk, belasting van het kruiwerk en 
risico’s voor de bovenas.

Betekenis voor ruimtelijke 
afwegingen

Bij ruimtelijke afwegingen moet de eerste 
100 meter als strikte beschermingszone 
worden behandeld. Nieuwe obstakels 
binnen deze zone leiden vrijwel altijd tot 
verslechtering van de windcondities, ook 
wanneer zij op zichzelf beperkt lijken.
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